PRZEKROJ TYPOWY nr 15.1
DROGI NA DZ. NR 104 W MIODUSACH POKRZYWNYCH
PRZEKROJ W KM 0+009.09 — 04120.01

KORONA DROGI
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10cm

pobocze umocnione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

istniejqey teren

PRZEKROJ TYPOWY nr 15.2

DROGI NA DZ. NR 104 W MIODUSACH POKRZYWNYCH
PRZEKROJ W KM 0+120.01 — 0+138,15
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10cm

pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U>10

istniejqcy teren

PRZEKROJ TYPOWY nr 16 KLASA DROG
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NAZWA ZADANIA:

pn. ,Scalenie ?runtéw na obszarze Gminy
obiektu sca

Budowa i przebudowa drog dojazdowxch do pol w ramach operacji

I e G erlejewo” w zakresie
eniowego ,, Twarogi i inne” oraz ,Miodusy i inne”

NAZWA INWESTORA:

ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Powiat Siemiatycki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Siemiatyckiego

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Biuro Ustug Ini&nierskich
SP-GE

Paulina Pawlak |
P _< EO ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
10cm | pobocze umocnione z kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie 10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanege 0/315 stabilizowanego mechanicznie — naterial nenysadzinowy o wskainky roznoniaristodci UsT ETAP
Konstrukeja projektowane] jezdni dla wymiany konstrukej materiat niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 Konstruke ja projektowane] jezdhi dla wymiany konstrukj material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
4,0cm warstwa Scieralna z AC 115 4,0cm warstwa Scieralna z AC 115 onshrukc s oroiekfowanei fezdhi dla wymiany konsfrakci DROGOWA
5,0cm warstwa wiazaca z AC 16W 5,0cm warstwa wiazata z AL 16W J3pre) 1) ymeny ) TYTUL RYSUNKU
20cm warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie 20cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie 4,0cm warstwa Scieralna 7 AC11S PRZEKROJE TYPOWE
15¢m warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5-2,5MPa 15¢m warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa 5,0cm warstwa wigzata z AC 16W LOKALIZACIA
S= 44 Ocm S= 44 Ocm 20cm warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie MIODUSY - TWAROGI
15¢m warstwa ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa NAZWISKO I IMIE SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
— PROJEKTANT
2= 44,0cm mgr. inz. Przemystaw Dumanski drogowa PDK/0143/PO0D/07
SPRAWDZAJACY
mgr. inz. Agnieszka Dumaniska drogowa PDK/0090/PWOD/10
OPRACOWAL d
magr. inz. Stawomir Pawlak rogowa )
OPRACOWAL d
inz. Dawid Sty$ rogowa -
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