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PRZEKROJ TYPOWY nr 13.1

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR109021B BORZYMY — KOL. BORZYMY

PRZEKROJ W KM 04000,00-0+318,57

KORONA DROGI
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DROGA GMINNA PUBLICZNA NR109021B BORZYMY — KOL. BORZYMY

PRZEKROJ TYPOWY nr 13.2

PRZEKROJ W KM 0+318,57-0+627,83
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OBCIAZENIE OS 100N/ 05
KATEGORIA RUCHU KR1
GRUPA NOSNOSCI GRUNTU | G4

KORONA DROGI

L 6,50 ]
JEZDNIA
L 05 5,00 Lo
i’ i i ’
POB. KR. PAS RUCHU PAS RUCHU POB. KR.
L 0B 2,50 L 2,50 L0
’ i § i ’

< .
NI NN NN

5 > RN 4 4 4 4
N S S S S S SO,

’ 2 4 B 4 A
I s . 4 Ge. g b 4 . e
>y [N 54 s

10cm

pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

10cm

pobocze umocnione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U>10

10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanege 0/315 stabilizowanego mechanicznie
material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U>10
konstrukja projektowane; jezdni dla wymiany konstrukeji
4 0cm warstwa Scieralna z AC 1S
5,0cm warstwa wiazaca z ACT6W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa famanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podleza 7 grunfu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wyfrzymatosc 15-2, 5MPa
2= 60,0cm
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NAZWA ZADANIA:

Budowa i przebudowa drég dojazdowxch do pol w ramach operacji
pn. ,Scalenie gruntéw na obszarze Gminy erlejewo” w zakresie
obiektu scaleniowego , Twarogi i inne” oraz ,Miodusy i inne”

10cm | pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukcja projekfowanej jezdni dla wymiany konstrukc i

4.0cm

warstwa sceralna z AC11S

5,0cm

warstwa wigzaca z AC16W

21cm

warstwa podbudowy zasadnicze; z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

30cm

warstwa ulepszonego podloza z grunfu iflub kruszywa stabilizowanego cementem o wyfrzymatosc 15-2 5MPa

= 60,0cm

UWAGA:

- W km 0+318,5/-0+358,57 wystepuje prosta przejsciowa, na ktorej
nalezy wykona¢ zmiang pochylenia poprzecznego jezdni zgodnie z

planem syt. oraz profilem podtuznym,

— W km 04330,90 wystepuje row odprowadzajcy wody z drogi do

przebudowy

NAZWA INWESTORA:

Powiat Siemiatycki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Siemiatyckiego
ul. Legionoéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
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