DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 1089958 MIODUSY POKRZYWNE - MIODUSY DWORAKI

PRZEKROJ W KM 0+822,00 — 1+030,22
PRZEKROJ W KM 14063,67 — 1+106,41
PRZEKROJ W KM 1+178,80 — 1+196,63

PRZEKROJ TYPOWY nr 20.1
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10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10
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10cm | pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

maferial niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukcja projektowane jezdni dla wymiany konstrukeji
4.0cm warstwa sceralna z AC11S
5,0cm warstwa wiazaca z AC 16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
. 30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5-2,5MPa
UIAGA: 2= 60,0cm

= W km 14015,22-1+050,22 oraz 14063,6/-1+0/8,67-
prosta przejsciowa, na ktore] nalezy wykona¢ zmiang pachylenia
poprzeczneqo oraz szerokosci jezdni zgodnie z planem syt. oraz
profilem podftuznym;

- W km 141/8,80-14+196,63 strona wystepowania rowdw zgodnie z
planem sytuacyjnym, pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku

rowu

wystepuje

UWAGA:

-W km 0+822,00-0+840,94 zaprojektowano
uspokojenie ruchu poprzez zwezenie jezdni oraz
wykonanie krweznikow przy obu krawedziach jezdni
zqodnie ze szczegotem nr 1.

SZCZEGOL nr 1
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PRZEKROJ TYPOWY nr 20.2

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 1089938 MIODUSY POKRZYWNE — MIODUSY DWORAKI [KLASA DROGI

PRZEKROJ W KM 1+030,22 - 14063,67

KORONA DROG!
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pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10
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10cm| pobocze umacnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

maferial niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukcja projektowane) jezdni dla wymiany konstrukcji
4.0cm warstwa sceralna z AC 11
5,0cm warstwa wiazaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
¥= 60,0cm

istniejacy teren

istniejqcy teren

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 1089958 MIODUSY POKRZYWNE - MIODUSY DWORAKI

PRZEKROJ TYPOWY nr 20.3

PRZEKROJ W KM 1+106,41—1+141,89
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10cm

pobocze umacnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U= 10
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10cm| pobocze umacnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

maferial niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukcja projektowane) jezdni dla wymiany konstrukeji
4.0cm warstwa sceralna z AC 115
5,0cm warstwa wiazaca z AC 16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5-2,5MPa
¥= 60,0cm

istniejqcy teren

istniejqcy teren

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 1089958 MIODUSY POKRZYWNE - MIODUSY DWORAKI

PRZEKROJ TYPOWY nr 20.4

PRZEKROJ W KM 1+141,89—1+178,80
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NAZWA ZADANIA:

Budowa i przebudowa drog dojazc_iowxch do po6l w ramach operacji
pn. ,Scalenie ?runtow na obszarze Gminy erlejewo” w zakresie
obiektu scaleniowego ,, Twarogi i inne” oraz ,Miodusy i inne”

10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U>10

NAZWA INWESTORA:

Powiat Siemiatycki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Siemiatyckiego
ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

konstrukcja projektowane) jezdni dla wymiany konstrukeji
4.0cm warstwa scieralna z AC 115
5,0cm warstwa wigzaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa {amanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntui/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
¥= 60,0cm

- W km 141/8,80-1+196,63 brak umocnienia rowu oraz brak bariery

energochtonnej

- W km 14141,89-0+156,89 wystepuje prosta przejsciowa, nalezy
wykona¢ zmiang pochylenia poprzecznego jezdni na jednostronne w

kierunku rowu;
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