PRZEKROJ TYPOWY nr 5.1

KLASA DROG

Wewn.

DROGA NA DZ. NR 944 W TWAROGACH LACKICH | RUSKICH

OBCIAZENIE 0S

80KN /08
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10cm

pobocze umocnione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukeja projekfowanej jezdni dla wymiany konstrukci

4.0cm

warstwa Scieralna z AC 115

5,0cm

warstwa wiazaca z AC16W

20cm

warstwa podbudowy zasadnicze; z kruszywa {amanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie

15cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa

Y= 44 0cm

PRZEKROJ TYPOWY nr 5.2

KLASA DROG

Wewn.

DROGA NA DZ. NR 944 W TWAROGACH LACKICH | RUSKICH
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10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskaZniku roznoniarnistosci U=10

konstrukcja projekfowane j jezdni dla wymiany konsfrukcji

4.0cm

warstwa scieralna z AC 115

5,0cm

warstwa wiazaca z AC 16W

20cm

warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie

15cm

warstwa ulepszonego podloza z grunfu iflub kruszywa stabilizowanego cementen o wyfrzymatosc 15-2 5MPa

= 44 Ocm

UWAGA:

* — na dalszym odcinku wykona¢ row umocniony plytami azurowymi

PRZEKROJ TYPOWY nr 6

DROGA NA DZ. NR 946 W TWAROGACH LACKICH I RUSKICH
PRZEKROJ W KM 0+000.00 — 0+097.60

KORONA DROGI
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WeWN.
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‘ — — obocze umocnione 7 kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
10cm | pobocze umocnione z kruszywa tamanego /315 stabilizowanego mechanicznie 10cm| ? / _ g, . _ J
. - - material niewysadzinowy o wskazniku rozneniarnistosci U=10
- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10
konstrukcja projektowane) jezdni dla wymiany konstrukcji
4.0cm warstwa Sceralna z AC11S
5,0cm warstwa wigzaca z AC16W
20cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15em warstwa ulepszonego podloza z grunfu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5-2,5MPa
= 44 Ocm

NAZWA ZADANIA:

Budowa i przebudowa drog dojazdowxch do pol w ramach operacji
pn. ,Scalenie ?runtow na obszarze Gminy erlejewo” w zakresie
obiektu scaleniowego , Twarogi i inne” oraz ,,Miodusy i inne”

NAZWA INWESTORA:

Powiat Siemiatycki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Siemiatyckiego
ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

SP-C—EO

PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Uslug Ini&nierskich
SP-GE

Paulina Pawlak |
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

ETAP

BRANZA

DROGOWA

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE TYPOWE

LOKALIZACJA

MIODUSY - TWAROGI

NAZWISKO I IMIE SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
L PDK/0143/PO0OD/07
magr. inz. Przemystaw Dumanski drogowa
SPRAWDZAJACY
. PDK/0090/PWOD/10
mgr. inz. Agnieszka Dumariska drogowa
OPRACOWAL dro owa
magr. inz. Stawomir Pawlak 9 )
OPRACOWAL d 000
in2. Dawid Sty$ rogowa -
DATA 06 . 202 1 r. SKALA RYS. NR:
EDYCJA I 1 . 50 4 . 6



Lukasz
Wyróżnienie


