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10cm| pobocze umocnione 7 kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie 10cm | pobocze unocione 7 kruszywa tananego 0/315 sfabilizowanego mechanicznie owia SlemItal‘li.:ylfegl;izenpgfvzgﬂs%‘ggl?izgp;z?oe,zl75152(%1Sigmli:tvcszlgmlatyc iego
‘ _ - 10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie 10cm|  pobocze umocnione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie ‘ _ - 10cm| pobacze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie - material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnisfosci U=10 10cm | pobocze umocnione 7 kruszywa amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie - material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 TVKONAWCA DOKUMENTACH PROJEKTOWES:
10cm| pobocze umocnione 7 kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie material niewysadzinowy o wskazniku réznoniarnistoéci U=10 10cm | pobocze umocnione z kruszywa lananego 07315 stabilzowanego mechanicznie _ maferial niewysadzinowy o wskazniku réznoniarnistoéci U=10 10cm | pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie _ maferial niewysadzinowy o wskazniku réznoniarnistoéci U=10 - materiat niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 Biuro Uslgg_IGnEisnierskich
material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 ~ maferial Newysadzinowy o wskainiku rozmoniarnistoéci U=T0 - material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 _ Paulina Pawlak
== ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
konstrukcja projektowane) jezdni dla wymiany konstrukcji
4,0cm warstwa scieralna 7 AC11S konsfrukeja projekfowanej jezdni dla wymiany konsfrukcji ETAP
konstrukcja projekfowane;j jezdni dla wymiany konstrukcji konstrukcja projektowane jezdni dla wymiany konstrukeji konstrukcja projektowanej jezdni dla wymiany kenstrukcji 9,0cm warstwa wigzaca z ACT16W 4 Ocrm Jarstwa <ceralna 2 ACTIS PROJEKT WYKONAWCZY
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4,0cm warstwa Scieralna z AC 115 4.0cm warstwa sceralna z AC11S 4,0cm warstwa scieralna z AL 11S Z1cm warsta podbudowy zasadm.(zm 2 kruszywa lamanego 0-31onn sfabilzowneqo nechaniczn - 5,0cm warstwa wigzaca z AC16W BRANEA DROGOWA
5,0cm warstwa wiazaca z AC16W 5,0cm warstwa wiazaca z AC16W 5,0cm warstwa wiazaca z AC16W UWAGA: 30cm warstua ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wyfrzymalosciT,>-25MP3 21cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie S
- TYTUL RYSUNKU
20cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie 20cm warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie 21cm warstwa podbudewy zasadnicze; z kruszywa {amanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie ' 2= 60,0cm 30cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 15-2 5MPa 0,15 PRZEKROJE TYPOWE
15¢cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizewanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa 15¢cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5-2,5MPa 30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntui/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa Y= 60,0cm s
e ERTRTT i ~ W km 14555,55-14575,55 oraz w km 1+619,97-1+639,97 UWAGA: 12, —— MIODUSY - TWAROGI
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UWAGA: pochylenia poprzeczneqo oraz szerokosci jezdni zgodnie z planem syt. —W km 14744,98-1+764,92 zaprojektowano roj. konstrukcja ProTT drogowa | PDK/0143/POOD/07
: . . O . mgr. inz. Przemystaw Dumanski
oraz profilem podtuznym; uspokojenie ruchu poprzez zwezenie jezdni oraz seranDZACY
. B P . . o . .. . . drogowa PDK/0090/PWOD/10
= W km 1+109,02-1+135,30 oraz w km 1+201,94-1+216,94 — W km 14588,00-14+639,97 nalezy wykona¢ row lewostronnny zgodnie wykonanie krweznikdw przy obu krawedziach _mar. ing. Agnieszia Dumattska
wystepujq proste przejsciowe, na ktorych nalezy wykona¢ zmiang z planem sytuacyjnym 1 profilem podtuznym, jezdni zgodnie ze szczegolem nr 1. mar. in2. Stawornir Pawlak drogowa -
. T . . OPRACOWAL.
pochylenia poprzecznego oraz szerokosci jezdni zgodnie z planem syt. inz. Dawid Sty drogowa -
oraz profilem podluznym: 06,2021,
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