PRZEKROJ TYPOWY nr 3.1

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR108996B MIODUSY INOCHY-TWAROGI TRABNICA-TWAROGI LACKIE OBCIAZENIE DS

PRZEKROJ W KM 4+250,00-4+269,81
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konstrukcja projekfowane;j jezdni dla wymiany konstrukci
4.0cm warstwa Scieralna z AC 115
5,0cm warstwa wigzaca z AL 16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
UWAGA: 2= 60,0cm

* — W km 44250.00-44269,81 wystepuje prosta przejsciowa, na
ktorej nalezyw wykona¢ zmiang szerokoSci jezdni zgodnie z planem
sytuacyjnym, w celu uspokojenia ruchu poprzez zwezenie jezdni oraz
wykonanie krweznikow

- W km 44269,81-4+274,77 brak kraweznika lewego zgodnie z
planem  sytuacyjnym.

min 0,50
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PRZEKROJ TYPOWY nr 3.2

PRZEKROJ W km 4+269,81 — 4+388,55
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10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

UWAGA:

* = W km 44528.94-4+346,96 brak rowu lewego
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10cm|  pobocze umocnione z kruszywa

1amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukcja projektowane; jezdni dla wymiany konstrukeji
4. 0cm warstwa scieralna z AC 1S
5,0cm warstwa wigzaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa {amanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntui/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
2= 60,0cm
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PRZEKROJ TYPOWY NR 3.3

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR108996B MIODUSY INOCHY—TWAROGI TRABNICA-TWAROGI LACKIE |OBCIAZENIE OS

PRZEKROJ W KM 4+388,55—4+456.85
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10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

min 0,50

istniejqcy teren

10cm| pobocze umocnione 7 kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukcja projekfowane j jezdni dla wymiany konsfrukcji
4. 0cm warstwa scieralna z AC 11S
5,0cm warstwa wiazaca z AC 16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
30em warstwa ulepszonego podloza z grunfu iflub kruszywa stabilizowanego cementen o wytrzymalosci
15-2 5MPa
= 60,0cm

UWAGA:

* — od km 4+436.85 do km 4+466.80 wykona¢ umocnienie rowu

NAZWA ZADANIA:

Budowa i przebudowa drog dojazdowych do pél w ramach operacji
pn. ,Scalenie ?ru_ntow na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie
obiektu scaleniowego ,, Twarogi i inne” oraz ,Miodusy i inne”

NAZWA INWESTORA:

Powiat Siemiatycki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Siemiatyckiego
ul. Legionoéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
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