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DROGA GMINNA PUBLICZNA NR109042B KOSKI-BORZYMY

PRZEKROJ TYPOWY nr 7.1

PRZEKROJ W km 0+014,00-0+057,88
NA DOWIAZANIU DO ISTN. NAW WYMIANA KONSTRUKCJI
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10cm| pobocze umocnione 7 kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosc U=10

10cm

pobocze umognione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

PRZEKROJ TYPOWY nr 7.2
DROGA GMINNA PUBLICZNA NR109042B KOSKI-BORZYMY
PRZEKROJ W km 0+057,88—0+195,00

KORONA DROGI
7,00

KLASA DROG ]
OBCIAZENIE 0S| 100kN/0¢
KATEGORIA RUCHU KR
GRUPA NOSNOSCI GRUNTU |Gk
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maferial niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

10cm| pobocze umocnione z kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

konstrukcja projektowane; jezdni dla wymiany konstrukeji

4.0cm warstwa Scieralna z AC 1S

5,0cm warstwa wigzaca z AC16W

27cm warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa {amanego 0-31,5mm sfabilizowanego mechanicznie

30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15-2,5MPa
2= 60,0cm

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10
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konstrukcja projekfowane;j jezdni dla wymiany i poszerzenia kons trukgji
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10cm| pobocze umocnione z kruszywa {amanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukcja wzmocnienia

warstwa scieralna z AC 115

warstwa wigzaca z AC 16W

warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

istniejaca warstwa bitumiczna

4.0cm warstwa Scieralna z AC11S
5,0cm warstwa wiazaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
2= 60,0cm 40 cm
5,0 cm
min. 25,0cm
xmin. S4cm

PRZEKROJ TYPOWY nr 7.3

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR109042B KOSKI-BORZYMY

KORONA DROG!

PRZEKROJ W km 0+195,00-0+201.82

KLASA DROGI ]
OBCIAZENIE 0S| 100kN/ 0§
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GRUPA NOSNOSCI GRUNTU | Gk
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konstrukcja projektowane; jezdni dla wymiany i poszerzenia konstrukcji

10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

4 0cm warstwa Scieralna z AC 115

5,0cm warstwa wigzaca z AC16W

21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa 1amanego 0-31,5mm sfabilizowanego mechanicznie

30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci1,5-2 5MPa
Y= 60,0cm

konsfrukcja wzmocnienia

40 cm | warstwascieralna z AL 1S
50 cm warstwa wiazaca z AC16W
min. 25.0cm warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego
sfabilizowanego mechanicznie 0-315mm
istniejaca warstwa bitumiczna
Zmin. S4cm

PRZEKROJ TYPOWY nr 7.4
DROGA GMINNA PUBLICZNA NR109042B KOSKI-BORZYMY
PRZEKROJ W km 04201,82-0,275,10
NA DOWIAZANIU DO MOSTU WYMIANA KONSTRUKCJI
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PRZEKROJ TYPOWY nr 7.5
DROGA GMINNA PUBLICZNA NR109042B KOSKI-BORZYMY
PRZEKROJ W km 0+275,10-0+299,88
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10cm

pobocze umacnione z kruszywa{amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

10cm| pobacze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
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konstrukcja projekfowane j jezdni dla wymiany konstrukcji

4 Ocm

warstwa scieralna z AC 115

5,0cm

warstwa wigzaca z AC16W

21cm

warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa tamanego 0-31,5mm sfabilizowanego mechanicznie

30cm

warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa

2= 60,0cm

UWAGA:

— Bariery energochtonne wykona¢ w zakresie wedfug planu

sytuacyjneqo,

— Sciek korytkowy wykona¢ w zakresie wedfug planu sytuacyjneqo,
- W km 0+270,55-0+285,54 wystepuje prosta przejsciowa, spadek
jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z planem syt. oraz profilem podtuznym:;

- material niewysadzinowy o wskazniku raznoniarnistosci U=10

10cm

pobocze umocnione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

——
konsfrukcja projektowane; jezdni dla wymiany konstrukc i
4 Ocm warstwa Scieralna z AC 1S
5,0cm warstwa wiazaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze z kruszywa {amanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntui/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
= 60,0cm

UWAGA:

- W km 04270,05-0+285,54  wystepuje prosta przejsciowa, na
ktorej zmiang pochylenia poprzecznego jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z
planem syt. oraz profilem podfuznym;

istniejqcy teren

PRZEKROJ TYPOWY nr 7.6
DROGA GMINNA PUBLICZNA NR1090428 KOSKI-BORZYMY
PRZEKROJ W km 0+299.88—-0+762.94
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10cm| pobocze umacnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

——
konstrukcja projektowane jezdni dla wymiany i poszerzenia konsfrukcji
4.0cm warstwa scieralna z AC11S
5,0cm warstwa wiazaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa {amanego 0-315mm sfabilizowanego mechanicznie
30cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5-2,5MPa
= 60,0cm
UWAGA:

- W km 04753,22-0+768,21  wystepuje prosta przejsciowa, na
ktorej zmiane pochylenia poprzecznego jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z
planem syt. oraz profilem podtuznym;

(& N
A P‘\J
D

LD : ‘ 2
NN N r>//>//// IRIRIRR R RRTI INININ /\//5//>//>//>//>//////\///\ 2

PRZEKROJ TYPOWY nr 7.7

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR109042B KOSKI-BORZYMY
PRZEKROJ W km 0+762,94-0+810,00

KORONA DROGI

KLASA DROG ]
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KATEGORIA RUCHU KR1
GRUPA NOSNOSCI GRUNTU | G4

10cm| pobocze umacnione z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku raznoniarnistosci U=10

konsfrukcja wzmognienia

40 cm | warstwa Scieralna z AL 11S

50 cm | warstwa wigzaca z ACI6W

min. 25,0cm stabilizowanego mechanicznie 0-315mm

warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego

- istniejaca warstwa bitumiczna

Imin. 34cm

konstrukcja projektowane) jezdni dla wymiany konstrukei
4.0cm warstwa Scieralna z AC11S
5,0cm warstwa wigzaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
30¢cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
¥= 60,0cm

UWAGA:

=W km 04753,22-0+768,21 wystepuje prosta przejsciowa, na ktore,
zmiane pochylenia poprzecznego jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z
planem syt. oraz profilem podtuznym;;
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10cm | pobocze umocnione z kruszywa Lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10cm| pobocze umocnione 7 kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 =

NAZWA ZADANIA:

Budowa i przebudowa drog dojazdowxch do pol w ramach operacji
pn. ,Scalenie ?runtow na obszarze Gminy erlejewo” w zakresie
obiektu scaleniowego ,, Twarogi i inne” oraz ,Miodusy i inne”

NAZWA INWESTORA:

Powiat Siemiatycki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Siemiatyckiego
ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

material niewysadzinowy o wskazniku roznaniarnistosci U= 10

konsfrukeja wzmocnienia

f
4.0 cm | warstwa Scieralna z AC11S
5,0 cm | warstwa wigzaca z ACT6W

min. 25,0cm

Warstwa wyrownaweza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-315mm

istniejaca warstwa bitumiczna

SZCZEGOL nr 1

Zmin. 34cm UWAGA

W km 0+762,94-0+7/89,98 zaprojektowano
uspokojenie ruchu poprzez zwezenie jezdni
oraz wykonanie krweznikdw przy obu
krawedziach jezdni zgodnie ze szczegolem nr

1.

SZCZEGOt NR 1

roj. konstrukcja
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