istniejqcy teren

min 0,50

min 0,20

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 1089978 TWAROGI TRABNICA-BORZYMY

PRZEKROJ TYPOWY nr 11.1

PRZEKROJ W KM 1+310.00 — 1+347.22

KLASA DROG L
OBCIAZENIE OS] 100kN/0$
KATEGORIA RUCHU KR1

GRUPA NOSNOSCI GRUNTU | G2
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pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U= 10
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konstrukcja projektowane] jezdni dla wymiany konstrukeji

4.0cm warstwa scieralna z AC 11

5,0cm warstwa wizaca z AL 16W

20cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa {amanego 0-315mm stabilizewanego mechanicznie

15¢cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementen o wytrzymatosci 15-2,5MPa

= 44 0cm

min 0,50

istniejgcy teren

min 0,20

PRZEKROJ TYPOWY nr 11.2

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 10899/B TWAROGI TRABNICA-BORZYMY
PRZEKROJ W KM 1+4347.22 — 1+406.72

KORONA DROGI

KLASA DROG! I
OBCIAZENIE 0SI 100kN/0§
KATEGORIA RUCHU KR1
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10cm|  pobocze umocnione z kruszywa famanego 0/315 stabilizowanege mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosei U=10
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min 0,20
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10cm| pobocze umocnione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosc U=10

konstrukcja projektowane jezdni dla wymiany konstrukci

4.0cm warstwa scieralna z AC 11

5,0cm warstwa wiazaca z AC 16W

20cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa {amanego 0-315mm sfabilizowanego mechanicznie

15cm warstwa ulepszonego podloza z gruntui/lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5MPa
Y= 44.0cm

istniejqcy teren

NAZWA ZADANIA:

Budowa i przebudowa drog dojazdo
obiektu sca

J b d ch do p6l w ramach operacji
pn. ,Scalenie ?runtow na obszarze Gmmy erlejewo” w zakresie

eniowego , Twarogi i inne” oraz ,Miodusy i inne”

NAZWA INWESTORA:

ul. Legiondw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Powiat Siemiatycki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Siemiatyckiego

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

SP-C—EO

Paulina Pawlak

Biuro Uslug Inixnierskich
SP-GE

ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
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DROGOWA

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE TYPOWE

UWAGA LOKALIZACIA
' . o _ _ MIODUSY - TWAROGI
— Na dlaszym odcinku przebudowa¢ row zgodnie z planem sytuacyjnym ~ ,
NAZWISKO I IMIE SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROEITANT PDK/0143/POOD/07
mgr. inz. Przemystaw Dumanski drogowa
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